
 

  ΥΦΑΝΤΟ ΔΙΧΤΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΙΑΣ – ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ - ΚΑΡΥΔΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH ΜΟΝΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ HDPE 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ 0,28 mm 

No.ΝΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΜΟΝΙ 60 

10cm 
ΥΦΑΔΙ 60 

ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 80γρ. μ² 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1,39 

mm 
ΚΑΘΕΤΑ 1,39 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 69,22 

% 
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ  ΦΩΤΟΣ ASTM D1494-12 81,96 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΕΡΑ 

ISO 9237 59,4 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  UV 640 kLy 

ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΙΣΜΟΥ 
(ISO 13934-1) 

ΣΤΗΜΟΝΙ 439,5 

N / 5 cm. 
ΥΦΑΔΙ 442,8 

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΘΡΑΥΣΗ 
(ISO 13934-1) 

ΣΤΗΜΟΝΙ 27,6 

% 
ΥΦΑΔΙ 25,2 

ΑΝΤΟΧΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (ISO 13938-1) 9,7 
Κιλά / τετραγωνικό 

εκατοστό 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: 
-Αποφυγή του ηλιακού φωτός και της υγρασίας κατά την αποθήκευση του προϊόντος. 
-Η χημική ουσία που χρησιμοποιείται στη γεωργία μπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του 
προϊόντος και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του. Συνιστάται να αποφεύγετε την άμεση επαφή 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω δεδομένα βασίζονται στην εμπειρία μας και τις γνώσεις μας που 
εγγυώνται τη χρήση υπό κανονικές συνθήκες. Ανοχή δεδομένων ± 5%. Η εγγύηση μας βασίζεται στην 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (640 KLY). 

ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 8 Χ 12 – 8 Χ 14- 6 Χ 12 


